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磁束密度乞測定

Gauss Meter 对 山 又 > ー 夕

GM-6001
GM-6006

夕Ψ于八不儿搭載
高機能・高分解能对山又>ー夕

GM-6001/6006はタッチパネルを搭載したガ

ウスメータです。波形表示機能を有しておりオシ

ロスコープのように磁束の変化を捉えることが

出来ます。また、フルリモートにも対応しておりホ

ストPCからの遠隔操作も可能です。

動画否于工ΨJ
GM-6001 / GM-6006

特 長

GM-6001
使用可能プローブは 1軸のプローブ（低磁界用プロー

ブ除く)に限ります。リモートコマンドも1CHにのみ対

応しています。

GM-6006
1軸～3軸、低磁界までのすべてのプローブに対応して

います。また、ご要望がある場合の特注プローブにも

対応しています。

型 式

表 示

表示単位

測定範囲

測定精度

測定周波数

動作保障温度

機 能

GM-6001 / GM-6006

3～5桁

Tesla,Gauss,Oe,A/m(任意選択)

0～4T（標準）

DC：±0.5％ + ±各レンジのF.S 0.1% + プローブ精度

AC：±0.5％ + ±各レンジのF.S 0.1% + プローブ精度

DC：直流のみ

AC：20 Hz～20 kHz/ - 3 dB

0～35℃

DC 測定（移動平均ユーザー任意）

AC 測定（真の実効値換算）

温度補正（ON/OFF） 波形表示（ON/OFF）

Peak Hold 機能 Comparator 機能

入 力

出 力

電源入力

外観寸法

質 量

付属品

USB2.0,Ethernet/LAN
※Ethernet/LAN：IEEE802.3u,IEEE802.3準拠

OUTPUT(BNC) ±4V F.S

AC100～240V 50/60Hz

(AC アダプタ12V/2A)

W197×D151×H81( mm)

約1.5kg

① ACアダプタ 1 組

② USBケーブル（AtoB） 1本

③ 取扱説明書（本書） 1部

④ リモートコマンドリスト 1部
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夕Ψ于八木儿乞搭載

操作甘全乙夕Ψ于八不儿上否行谢末寸。

TOUCH

波形表示機能

才>口又二ー了①5二仁磁束①变化乞表示否老末寸。

AC波形 DC波形 メニュー画面

GM-6 0 0 6の 特 徵
3 軸 仁 训 谢 τ

X、Y、Z軸方向①磁場乞一度否測定可能。伏角、偏角①合成值表示古可能。

了口ー了先端分
磁束密度の方向が

矢印と同じ場合に

プラス表示となります。

Bx

Bz

By

低磁界

地磁气5U小己谢超低磁界古
高谢精度否檢出可能否寸。

測定範囲 0.1nT～200mT


